
�NƯỚC CHẢY NGƯỢC�(BACKFLOW) LÀ GÌ VÀ TẠI SAO ?

Trong vài trường hợp nào đó, hệ thống cống rảnh của khu vực bạn ở bị nghẹt và có thể làm nước
cống chảy ngược vào nhà bạn, trường hợp đó goị là nước chảy ngược.

Khi đường ống cống chánh bị nghẹt ngoài đường, nước cống bị ngập. Mực nước sẽ dâng cao và
tràn ra đường. Nhưng trong một vài trường hợp,mực nước có thể tràn vào những bồn nước (cầu
tiêu,bồn rửa mặt v.v..) trong nhà bạn. Trường hợp này có thể xãy ra nếu mực nướctràn trong bồn
thấp hơn mặt đường.

LÀM SAO BIẾT NHÀ BẠN SẺ GẶP NGUY?

So sánh bằng tầm mắt chiều cao của mặt đường và chiều cao của mực nước tràn trong bồn nước
thấp nhất trong nhà bạn (thường là cầu tiêu hoặc bồn tắm ) sẽ cho bạn biết nếu nước cống có thể
tràn vào hay không?Bạn có thể dùng một ống đo đặc biệt (builder�s level optical instrument ) để
xác định độ cao tương đôí của những mưc nước để xem bạn cần phaỉ bảo vệ nhà bạn không ?
Một ngươì thầu khoán về ống nước có giấy phép hành nghề có thể xác định những độ cao này
cho bạn.

Sự hiện diện của những bồn nước tầng nhà hầm(basement) không khẳng định sự cần thiết của
van chắn nước (backwater valve). Thông thường các bồn nước được bơm thẳng lên đường
cống ở trên và đường ống được gắn vào van thông ( check valve) để bảo vệ nước chảy ngược.
Nếu nước dơ từ bồn nước chảy ra theo đường dốc mà không có bơm ra ngoài thì bạn cần gắn van
chắn nước vào.

LÀM SAO ĐỂ BẢO VỆ CĂN NHÀ BẠN ?

Nếu căn nhà bạn nằm trên đường dốc hoặc căn nhà bạn thấp hơn những căn nhà khác trên cùng
con đường, căn nhà bạn có thể gặp tình trạng nước chảy ngược. Nếu như vậy, bạn cần gắn
một van chắn nước vào hệ thống cống nhà bạn. Một  miếng kim loaị trong van sẽ bảo vệ để
không cho nướccống từ ngoài chảy vào nhà nhưng vẫn để nước dơ từ nhà chảy ra. Những khu
vực mơí xây cất của thành phố San Jơse được gắn vào hệ thống cống rảnh những điểm tràn
(flushing inlets) để giảm thiểu cơ nguy nước cống chảy ngược vào nhà bạn khi cống bị nghẹt.

Van chắn nước thường được đặc trong hộp an toàn, tương tự như hộp đựng đồng hồ nước. Van
chắn nước thường đươc đặt trước nhà, nơi mà hệ thống cống tách khoỉ căn nhà. Nếu bạn tin rằng
căn nhà bạn có thể rơi vào tình trạng nước chảy ngược, bạn nên tìm chổ để những van này. Nếu
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nhà bạn đã gắn van rôì, thì bạn sẽ dễ dàng tìm thấy. Van có những  bộ phận di động và cần được
quan sát và bảo trì thường xuyên. Việc bảo trì cần thiết cho là bổn phận của ngươì chủ nhà.

BẠN PHẢI LÀM GÌ NẾU CẦN PHẢI CÓ MỘT VAN CHẮN NƯỚC ?

Nếu bạn nghỉ căn nhà bạn cần một van chắn nước và bạn đã không tìm thấy trong hệ thống cống
của nhà, bạn nên goị một công ty nước có giấy phép. Họ có kiến thức chuyên môn để xác định
xem nhà bạn có cần van chắn nước hay không dựa trên độ cao của nhà bạn và sự có mặt của
những điểm tràn (flushing inlets) trong khu vực của bạn. Họ có thể gắn van vào cho bạn nếu bạn
không biết cách làm. Nên nhớ bạn cần một giấy phép cống rảnh (plumbing permit) trước khi gắn
van, và sự thanh tra từ nha  xây dựng của thành phố (City of San Jose) sau khi gắn van vào.Bạn
nên nhớ không cần phaỉ gắn van chắn nước nếu bạn không cần sự bảo vệ nước chảy ngược.

Hãy nhìn vào những hình vẽ sau đây để giúp bạn tìm hiểu sự cần thiết và xử dụng của van chắn
nước. Nếu bạn có câu hoỉ, goi nha xây dựng của thành phố (City of San Jose  Building Division)
số (408)277-2470
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